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Ripa, Pretendentiem
22.03.2013. Nr, 01-28.3/314

Par atklatu konkursu

,.Centyilds sterilizacijas nodalas rekonstrukeija,
ventilacijas izbfive operdciju zal€s, iebfivéjamo
tehnologiju piegade un uzstiddiSana, informiécijas
stenda un plak$pu piegade”

VSIA “Traumatologijas un ortop&dijas slimnica” atklata konkursa ,,Centidlds sterilizéicijas
nodalas rekonstrukceija, ventilédcijas izblive operaciju zales, iebtiv&jamo tehnologiju piegade un
uzstidisana, informacijas stenda un plak3nu piegade”, identifikdcijas Nr, VSIA TOS 2013/1K-
ERAF, iepitkuma komisija informe, ka $.g. 21.martd ir sanémusi v&stuli ar pretendentu
uzdotajiem jautajumiem, uz kuriem komisija sniedz $das atbildes:

1. jautdjums; TN - TEHNOLOGISKAS DALAS SPECIFIKACUIA, IEBUVEJAMO
TEHNOLOGISKO IEKARTU SPECIFIKACIJA. Tekartas nosaukums - Kombingts tvaika un
formaldehida sterilizators, ietilpiba 6 STU.
1.1.Tehniskaja specifikacija noradits: [..Temperatira: 60° C to 134° C.], lidzam
paskaidrot, vai drikst piedavat sterilizacijas iekartu ar pla8aku temperatiras
diapazonu, piem&ram 55° C to 135°C?
Atbilde:
Specifikécija noradits minimalais temperatiiras diapazons. Diikst piedavat lielakuy, ja tas izpilda
minimala diapazona prasibu. '

1.2.Specifikacija noradits: /... Kamera paredzéta horizontilai ielidei, Cetrstiira veida
Skersgriezuma formas, ar aréjo apvalku un kopejo tilpumu ne lielaku ki 450 ...},
liidzam iepirkumu komisiju izslégt o punkiu no tehniskas specifikacijas prasibam,
jo nordditd kameras ietilpiba jau tiek definéta ar noraditajiem kameras izmériem.
Turklat veicot maksimali pielaujamo kameras izmé&ru kalkulaciju kameras ietilpiba
parsniedz 450L un § prasiba ir konflikia ar specifikacijas nakamo punktu.
660x1050x660=457L

Atbilde:

Punkis tick iznemts no specifikacijas prasibam.

1.3.Specifikacija noradits: [...Kamera: 3161 nerlis€jodais t€rauds, vismaz 5 mm
biezuma...]. Lidzam sniegt skaidrojumu k& §1 prasiba ietekmé piedavatas
sterilizacijas ickartas veiktsp&ju un kvalitdti. Vai drikst pieddvat iekartu ar mazaku
kameras sienipas biezumu, ja tiek nodroSindta raZoldja garantija par kameras

materialu kvalitati un tas neietekmeé normalu iekartas darbibu?
Atbilde:
Veicot aprékinus atbilsto#i daZzadiem labas raZzo$anas prakses dokumentiem (piemé&ram

AD 2000), kas tiek izmantoti ka rekomendacijas citas Eiropas valstts, 5 mm ir optimals




materiala biezums, lai sterilizdcijas kamera atbilstu 97/23/EC direktivas prasibdm. Bez
tam, p&c spiediena iekartu ekspertu vertgjuma 5 mm 316L klases neriis€josa térauda
materials ir nosakams ka minimala prasiba pretendentiem, lai kameras deformacija
nebiitu par iemeslu iekartas neatgriezeniskam nolietojumam, to ilgstosi ckspluatgjot. Ja
pretendents piedavis plandka materiala kameras konstrukeiju, piedavajums tiks
uzskatits par atbilstodu, ja pretendents iesniegs raZotdaja apstiprinatu kameras
konstrukcijas ras€jumu, un tehniskos apickinus, kas pierdda atbilstibu 97/23/EC
direktivas prasibam par spiediena ickartu tehniskajam prasibam un iesniegs raZotaja
rakstisku garantiju sterilizacijas kamerai uz vismaz 10 gadiem, ka noteikts nolikuma
tehniskajas prasibas,

1.4.Specifikacija noradits: [...Kameras apvalks: nerfiséioSais terauds, vismaz 4 mm
biezs, U-veida profila, metindts visapkart kamerai...). Lidzam sniegt skaidrojumu,
ka &1 prasiba ietekme piedavatas sterilizacijas iekfrtas veiktspéju un kvalitati. Vai
diikst piedavat iekariu ar maziku kameras apvalka sieninas biezumu, ja tiek
nodrofindta razotdja garantija par kameras materiilu kvalitdti un tas neietekmée

normélu iekartas darbibu?
Atbilde:
Veicot aprékinus atbilstodi dazadiem labas raZo$anas prakses dokumentiem (pieméram

AD 2000), kas tiek izmantoti ka rekomendacijas citéis Eiropas valstis, 4 mm ir optimals
materiala biezums, lai sterilizacijas kamera atbilstu 97/23/EC dircktivas prasibam. Bez

- tam, pec spiediena iekartu ekspertu vért&juma 4 mm 316L kilases nertisgjosa terauda
materidls ir nosakams ka minimala prasiba pretendentiem, lai kameras deformacija
nebiitu par iemeslu iekéirtas neatgriezeniskam nolietojumam, to ilgstoi ckspluatgjot. Ja
pretendents piedavas plandka materidla kameras apvalka konsirukeiju, piedavajums
tiks uzskatits par atbilstodu, ja pretendents iesniegs raZotdja apstiprinatu kameras
konstrukcijas ras§jumu, un tehniskos aprékinus, kas pierada atbilsttbu 97/23/EC
direktivas prasibdm par spiediena ickartu tehniskajim prasibam un iesniegs razotdja
rakstisku garantiju sterilizacijas kamerai uz vismaz 10 gadiem, k& noteikts nolikuma
tehniskajés prasibas.

1.5.Specifikacija novadits: [...Durvis ir automdtiski veramas, elekiriski darbinamas, ar
vertikalu vérSands virzienu, atveérsands virziens - uz leju...). Lidzam veikt izmaigas
mingta punkia prasibds, jo tas ierobeZo biivu konkurenci un rada prick3rocibas
vienam konkretam raZotajam. Liidzam iepirkumu komisiju izteikt So specifikacijas
punktu sekojodd redakcija: "Durvis ir aufomatiski veramas ar vertik&lu vérSands
virzienu, atvér§anas virziens - uz leju”.

Atbilde: ~
Spiediena ickartu ekspertu vidii pastav viedoklis, ka elektriski darbindmas durvis ir

visdroakais veids, ki samazinat nekontrolétas tvaika nopliides risku no spiediena
iekartam. Izpetot tirgu, pasiititijs noskaidrojis, ka elektriski darbinamas durvis razo
liela dala no spiediena iekartu raZotdjiem. Jebkuram ickartu raZotajam brivaja tirgii bez
ierobezojumiem ir pieejami izejmateriali un kompiekt&jo§as detajas tadu iekartu
modelu raZoSanai, kas darbindmas elekiriski. RaZot val neraZo! ¥&du iekarlas
medifikaciju ir paSa raZotaja iiva izvéle, turklat, pasititijam nav nekddu pilnvary vai
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tiesibu ietekmét katra raZotaja izveli razot vai neraZot konki€tas konstrukcijas ickartas,
tadg| arguments par konkurences ierobezoSanu uzskatdms par nepamatotu.

1.6.Specifikacija noradits: [... Durviu bitvéjums razots no masivas silikona gumijas...|.
Liidzam snicgt skaidrojumu ka durvju blivéjuma gumija ietekmé sterilizacijas
procest un vai iepirkumu komisija atzis par atbilstofu nolikuma prasibam,
sterilizacijas iekartu, kurai durvju blivéjums ir raZots no cita materiala?
Atbilde:
Spiediena iekartu ekspertu vida pastav viedoklis, ka masiva silikona durvju blivgjums

samazina nekontroletas tvaika nopliides risku no spiediena iekartam. Jebkuram iekartu
raZotdjam biTvaja tirgi bez ierobeZojumiem ir pieejams tehniskaja specifikacija
noraditais izejmaterials, tadé] pretendenta prasiba mainit izejmateriala tehniskos
paramelrus, nav uzskatdma par pamatotu.

1.7.Specifikacija teikts: [...Durviu blrvejuma montdZa/demontiza tiek veikta attiecigi ar
vakuimu/saspiestu gaisu, ko pievada iekarta servisa automdtiskda reZimd...]. Minéta
nolikuma prasiba ierobeZo brivu konkurenci un norada uz viena konkr&ta raZotaja
izvéli, lai visiem konkursa dalibniekiem nodroSinatu vienlidzigus dalibas
nosacfjumus, lidzam iepirkumu komisiju iznemt %o punktu no tehniskas
specifikacijas prasibam vai sniegt pamatotu skaidrojumu kadas tiesi prieksrocibas
sterilizacijas procesa veik8ana nodro8ina min€ta prasiba.

Atbilde:
Prasiba par durvju blivgjuma montaZzu un demontdZu automatiska reZima bitiski

atvieglo pasiititdja tehniskd persondla darbu, veicot blivéjuma nomainu, samazina gan
apkopes, gan uztwd$anas izmaksas, jo tiek samazindts risks sabojat blivgjumu tas
manualas nomainas gadijuma, k& a1 samazinas risks veikt blivéjuma nomainu
nekvalitativi, Ilidz ar to samazinot blivgjuma atraku nolietojumu, Jebkuram iekartu
raZotajam brivaja tirgll bez ierobeZojumiem ir pieejami izejmateriali un komplektgjosas
delajas tadu iekariu modeJu raZo3anai, kam blivéjums mainams atbilstoi tehniskajis
prasibds noteiktajam. RaZot vai neraZot $adu ickarlas modifikaciju ir pa3a raZotdja
briva izvéle, twklat, pasititajam nav nekadu pilnvaru vai tiesibu ietekmét katra
razotaja izveli raZot vai nerazot konki&tas konstrukcijas iekartas, tade] arguments par
konkurences ierobeZo$anu uzskaiams par nepamatotu.

1.8.Specifikacija teikts: [...Minimala generatora jauda ir 45kW... ], 1adzam sniegt atbildi
vai iepirkumu komisija atzis par atbilstoSu nolikuma prasibam iekértu ar nebiitisku
(2-3kW) generatora jaudas at8kiribu no uzstiditds prasibas, bet taja pasi laika &1
ickarta nodroina atru un efekttvu sterilizacijas procesu ar mazdku energijas
patérigu?

Athilde:

Generatora minimalas jaudas robeZa noteikta, pamatojoties uz to, ka zemakas jaudas

generatora raZiba ir mazak efektiva. Pretendenta pamatojuins, ka, straddjot ar mazéikas

jaudas generatoru, tiks icglts mazaks energijas patérigd ir nepamatots, jo minétic

raditaji nav savstarpgji saisttti: energijas paterind atkarigs no iekartas energo-

efektivitates, vai kop€ja laika, kura tiek izmantota iekartas jauda, nevis tikai no ickértas

jaudas paramefriem. Ilgtermind summéjot, ,nebiitiska (2-3 kW)” generatora jaudas

at8kirTba no prasita kjast biitiska, tadg] pasiititdjs neuzskatis par atbilstodu ickartu, kam
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generatora jauda biis zemaka par prasito. Turklat, jebkuram iekértu raZotdjam brivaja
tirglt bez ierobeZojumiem ir pieejamas komplektdjodas ierices, kas atbilst pasiititidja
noteiktajam tehniskajam prasibam, lai tas iebfivEtu piedavataja ickarta,

1.9.Specifikacija teikts: [...Auksta fidens patérind vakuuma sikna dzesefanai (<150C)
ne lieldks ka 220 L uz vienu ciklu. Piesledzoties aréjai vakuuma sitkpa dzeseSanas
iekartai iidens...], Liidzam sniegt papildus informaciju, kadam sterilizicijas ciklam
ar formaldehida procesu atbilst prasitais tidens pat€rigs?
Atbilde:

Preciz&jums; mindtd prasiba attiecin@ma uz tvaika sterilizacijas standarta ciklu
Snstrumenti 134%, Udens patéripd, kura maksimala robeZa noteikta tehniskajas
prasibas, katram raZotajam janodroSina atbilsto$i tam, ka tehniski tiek nodrogingta §is
sterilizacijas programmas izpilde atbilstodi EN 285 standarta prasibam.

1.10.  Specifikacija teikts: [...Kopéjais iekdrtas elektribas patérips uz ciklu ne lieldks
ka 14 kWh..], Lidzam sniegt papildus informéciju, kidam formaldehida
sterilizacijas ciklam ir prasits $ads elekiroenergijas patérin§, jo programmam ar
dazadu cikla garumu ir at¥kirigs elektroenergijas patérind,

Atbilde:
Preciz€jums: mingta prasibd attiecindma uz tvaika sterilizacijas standarta ciklu
JInstrumenti 134% Elektroenergijas patéring, kura maksimald robeZa noteikia
tehniskajés prasibés, katram razotdjam janodro§ina atbilstosi tam, ké tehniski tiek
nodroSindta S§is sterilizicijas programmas izpilde atbilstosi EN 285 standarta
prasibam.

1.11. Specifikacija teikts: [...Servisa piekjuve tiek nodrosindta tikai no iekartas
priek$puses....). VElamies noradit, ka §ada prasiba ierobeZo konkurenci un norada
uz viena konkréta picgadataja izvéli. Lai visiem konkursa dalibnickiem nodro8inatu
vienlidzigus nosacijumus, liidzam iepitkumu komisiju minéto prasibu izpemt no
tehniskés specifikécijas.

Atbhilde:
Mingtd prasiba noteikta pamatojoties uz ierobeZoto vietu, kur paredzéts izvietot
sterilizatorus, atbilsto§i konkursa nolikuma pievienotajam sterilizdcijas telpu
projektam. Sterilizatorus paredzets izvietot blakus vienu otram, lidz ar to nebils
iespéjams iekartai piek[Gt no siniem. Sada gadijuma tiek ierobeZota piekjuve
iekartai, nevis konkurence.

2. jautdjums: TN - TEHNOLOGISKAS DALAS SPECIFIKACIIA, IEBUVEIAMO
TEHNOLOGISKO IEKARTU SPECIFIKACIJA. Iekérta - sterilizators 8 STU.

2.1.5pecifikacija teikts: [...Kopéjais iekartas platums, tqja skaita servisa piekjuvei,
ir ne lielaks par 1000 mm...J, Velanmies noradit, ka 3ada prasiba ierobeZo
konkurenci un norada uz viena konki@ta piegadataja izveli. Lai visiem konkursa
daltbniekiem nodroSinatu vienlidzigus nosacfjumus, lidzam iepirkumu komisiju
atlaut piedavat iekartas, kuru izvietojumu var realizét noradito telpu atvélétaja
platiba atbilsto$i nodalas telpu planojumam?

Atbilde:

Mingtd prasiba noteikta pamatojoties uz ierobeZoto vietu, kur paredz&(s izvietot

sterilizatorus, atbilstodi  konkursa nolikuma pievienotajam sterilizacijas telpu

projektam. Saja gadijuma tick ierobeZota iekartas paredzama uzstadi$anas vieta,

nevis konkurence. Nosakot konkrétu iekartas parametrus atbilstodi planotajiem

ickartas uzstadianas vietas parameltriem, pasilitajs izvairas no piedavajumiem,

kurus nebiis iesp&jams realizét praktiski,




2.2.Specifikacija teikis:[...Kamera: 3161 neriasejofais 1erauds, vismaz 5 mm
biezumd...}. Ludzam iepirkumu komisijusniegt  skaidrojumu, k& & prasiba
ietekmé piedavatas sterilizacijas iekartas veiktspgju un kvalitati. Vai iepirkumu
komisija atzfs par nolikuma prasibam atbilstodu iekartu ar maziku kameras
sienipas biezumu, ja tiek nodrodinata raZotaja garantija par kameras materialu
kvalitati un tas neietekmé normalu iekartas darbibu?

Atbilde:

Veicot aprékinus atbilsto$i daZzadiem labas raZo8$anas prakses dokumentiem (pieméram
AD 2000), kas tiek izmantoti k& rekomendécijas citéis Eiropas valstis, 5 mm ir optimals
materidla biezums, lai sterilizacijas kamera atbilstu 97/23/EC direktivas prasibam. Bez
tam, p&c spiediena iekartu ekspertu vert€juma, 5 mm 316L klases neriis€jodd térauda
materials ir nosakams ka minimala prasiba pretendentiem, lai kameras deformacija
nebiitu par iemeslu iekartas neatgriezeniskam nolietojumam, to ilgstodi ekspluatéjot. Ja
pretendents piedavas planaka materiala kameras konstrukeiju, piedavajums tiks
uzskatits par atbilstofu, ja pretendents iesniegs raZotdja apstiprinatu kameras
konstrukeijas ras€jumu, un tehniskos aprékinus, kas pierdda atbilstibu 97/23/EC
direktivas prasibam par spiediena iekartu tehniskajam prasibam un iesniegs raZotja
rakstisku garantiju sterilizacijas kamerai uz vismaz 10 gadiem, ki noteikts nolikuma
tehniskajas prasibas.

2.3.Specifikacija teikts:|... Kameras apvalks: neriiséjofais térands, vismaz 4 mm
biezs, U-veida  profila, metindts visapkért kamerai...], Liidzam snicgt
skaidrojumu k& 81 prasiba ietekmé piedavatas sterilizacijas ickartas veikispgju
un kvalitati. Vai ditkst piedavat ickartu ar mazaku kameras apvalka sieninas
biezumu, ja tick nodro$inata raZotdja garantija par kameras materialu kvalitti
un tas neietekmé normalu iekartas darbibu?

Atbilde:

Veicot aprekinus atbilsto§i daZadiem labas raZoSanas prakses dokumentiem
(pieméram AD 2000), kas tiek izmantoti kd rekomendacijas citas Eiropas valstis, 4
mm ir optimals materidla biezums, lai sterilizacijas kamera atbilstu 97/23/EC
direktivas prasibam. Bez tam, p&c spiediena ickartu eksperta vérigjuma 4 mm 316L
klases neriis€joda {erauda materials ir nosakdms k& miniméld prasiba
pretendentiem, lai  kameras deformacija neblitu  par iemeslu iekartas
neatgriezeniskam nolietojumam, to ilgstosi ekspluat€jot.Ja pretendents piedavas
plandka materidla kameras apvalka konstrukeiju, piedavajums tiks uzskatits par
atbilstofu, ja pretendents iesniegs raZotdja apstiprinatu kameras konstrukcijas
ras@jumu, un tehniskos apiekinus, kas pierdda atbilstibu 97/23/EC direkiivas
prasibam par spiedicna ickartu tehniskajam prasibam un iesniegs raZot@ja rakstisku
garantiju sterilizacijas kamerai uz vismaz 10 gadiem, ki noteikts nolikuma
tehniskajas prasibas.

2.4.Specifikacija teikts: [...Durvis ir automatiski veramas, elekiriski darbindmas, ar
vertikalu verSands virvziemi, atvérSands virziens - uz leju...}, Lidzam veikt
izmainas miné{d punkta prasibds, jo tas ierobeZo biivu konkurenci un rada
priek3rocibas vienam konkrétam raZotajam. Liidzam iepirkumu komisiju izteikt
So specifikacijas punktu sekojosa redakciji: "Durvis ir automitiski veramas ar
vertikilu vér§ands virzienu, atvérSands virziens - uz leju".

Atbilde:

Spiediena ickartu ekspertu vidi pastav viedoklis, ka elekiriski darbinamas durvis ir
visdro$akais veids, ki samazinat nekontrolétas tvaika nopltides risku no spiediena
ickartam. [zpetot tirgn, pasititajs noskaidrojis, ka elektriski darbinamas durvis razo
licla dala no spiediena ickértu raZotajiem. Jebkuram iekartu raZotajam brivaja tirgii
bez ierobeZojumiem ir piecjami izejmateriali un kompleki§josas detalas tadu
iekartu modeju raZzo¥anai, kas darbinamas elektriski. RaZot vai neraZot $adu iekatas
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modifikaciju ir paa raZotdja briva izvele, turklat, pasttitdjam nav nekadu pilnvaru
vai tiesibu ictekmet katra raZotaja izveli raZot vai neraZot konkr&tas konstrukcijas
iekértas, tadé| arguments par konkurences ierobezosanu uzskatams par nepamatotu,

2.5.Specifikacija teikts: [... Durvju bitvejums razots no masivas silikona gumijas...],

Atbilde:

Liidzu sniegt skaidrojumu, k& durvju blivEjuma gumija ietekmé sterilizacijas
procesu un vai iepitkumu komisija atzis par atbilsto$u nolikuma prasibam,
sterilizacijas iekartu, kurai durvju blivéjums ir raZots no cita materiala.

2.6.Specifikacija teikts: [..Durviu blivejuma montaza/demontdza tiek veikia

Atbilde:

attiecigi ar vakuumu/saspiestu gaisu, ko pievada iekarta servisa automatiska
rezimd... ], Minéta nolikuma prasiba ierobeZzo bitvu konkurenci un norada uz
viena konkréta raZotaja izveli, lai visiem konkursa dalibnickiem nodro$inatu
vienlidzigus dalibas nosacijumus, lGdzam iepirkumu komisiju iznemt $o punktu
no tehniskas specifikacijas prasibam vai sniegt pamatotu skaidrojumu kadas
tie$i priekSrocibas sterilizacijas procesa veik8ana nodrosina minéta prasiba.

Prasiba par durvju blivgjuma montazu un demontaZzu automatiska reZnma biitiski
atvieglo pasiititdja {chniskd personala darbu, veicot blivéjuma nomainu,
samazina gan apkopes, gan uztur&§anas izmaksas, jo tiek samazindts risks
sabojat blivEjumu tds manuilas nomainas gadijuma, ké aiT samazinds risks veikt
blivéjuma nomaipu nekvalitativi, lidz ar to samazinot blivgjuma atraku
nolietojumu. Jebkuram iekartu razotdjam brivaja tirgli bez ierobeZojumiem ir
pieejami izejmateriali un kompleki€josas detajas tadu ickartu modelu raZo8anai,
kam blivéjums mainams atbilstodi tehniskajas prasibas noteiktajam. RaZzot vai
nerazot $adu iekértas modifikiciju ir paSa razotdja biiva izvéle, turklat,
pasiititajam nav nekadu pilavaru vai tiesibu ietekmét katra raZotaja izvéli raZot
vai neraZot konke€tas konstrukcijas ickartas, tade] arguments par konkurences
ierobezo%anu uzskatims par nepamatotu.

2.7. Specifikacija teikts: [... Minimdld generatora jauda ir vismaz 56 kIV...], Hidzam

Atbilde:

sniegt atbildi vai iepirkumu komisija atzis par atbilsto§u nolikama prasibam
iekartu, ja tiks piedavata iekarta ar zemaku generatora jaudu, taja pasa laika
nodro$inot atru un efektvu sterilizacijas procesu ar mazaku energijas patérinu?

Generatora minimalas jaudas robeZa noteikta, pamatojoties uz to, ka zemikas
jaudas generatora raZiba ir mazak efek(iva. Pretendenta pamatojums, ka,
straddjot ar mazakas jaudas generatoru, tiks iegiits mazaks energijas patérin§ ir
nepamatots, jo minétic raditdji nav savstarpgji saistiti: energijas patérins atkarigs
no iekértas energo-efektivitiites, vai kopgja laika, kwid tiek izmantota ické&rtas
jauda, nevis tikai no iekartas jaudas parametriem. Ilgtermina summéjot,
whebitiska (2-3 kW)” generatora jaudas atdkirTba no prasitd klost biitiska, tade]
pasiititajs neuzskatis par atbilsto$u iekartu, kam generatora jauda bis zemaka
par prasito. Turklat, jebkuram ickértu raZotdjam biivajd tirgli  bez
ierobeZojumiem ir pieejamas komplekt&jodas ierices, kas atbilst pasttitaja
noteiktajam tehniskajam prasibam, lai tas ieblivétu piedavataja iekarta.

2.8. Specifikacija teikts: [..Auksta iidens paterin§ vakuuma sikpa dzeséSanai

(<150C) ne lielaks ki 260 L uz vienu ciklu. Pieslédzoties aréjai vakuuma sitkua
dzeséSanas iekdrtai lidens patérin$ nepdrsniedz 10 L uz vienu ciklu... ], vElamies
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Atbilde:

norddit, ka {idens pat€rin§ cikld ir loti atkarigs no sterilizacijas programmu
konfiguracijas. Lidzam iepirkumu komisiju sniegt precizu programmas
aprakstu kurai nepiecieSams uzeAdit TGdens pat€ripu (noradit prevakuuma
pulsciju skaitu, sterilizacijas plato un Zavé$anas laiku).

Preciz&jums: minétad prasiba attiecindma uz tvaika sterilizacijas standarta ciklu
,Instrumenti 134%". Odens pateripg, kura maksimala robeZa noteikta tehniskajas
prasibds, katram raZot@jam janodrofina atbilsto$i tam, k& ftehniski tiek
nodro§inata $is sterilizéicijas programmas izpilde atbilstodi EN 285 standarta
prasibam.

2.9. Specifikacija teikts: /... Kopéjais iekartas elektribas patéring uz cikiu ne lielaks

Atbilde:

ka 17 kWh.. ], Blektroenergijas patéring cikla ir loti atkarigs no sterilizdcijas
programmu konfiguracijas. Ladzu sniegt precfzu programmas aprakstu kurai
nepiecieSams wzradit elektroenergijas patérinu (noradit prevakuuma pulsiciju
skaitu, sterilizacijas plato un Zavé$anas laiku).

Preciz&jums: mincta prasiba attiecin@ma vz tvaika sterilizdcijas standarta ciklu
Jnstrumenti 134%. Elektroenergijas patéring, kura maksimala robeZa noteikta
tehniskajas prasibas, katram raZotajam janodro$ina atbilstodi tam, ki tehniski
tiek nodro8inata §is sterilizacijas programmas izpilde atbilstosi EN 285 standarta
prasibam.

2.10. Specifikacija teikts: [..Servisa piek[uve tiek nodrofindta tikai no iekartas

Atbilde:

priekSpuses...]. Velamies noradit, ka 3ada prasiba ierobeZo konkurenci un
noréda uz viena konkréta piegadataja izveli. Lai visiem konkursa dalibnickiem
nodro§infitu vienlidzigus nosacijumus, ladzam iepirkumu komisiju min&to
prasibu izpemt no tehniskés specifikécijas.

Minéta prasiba noteikta pamatojoties vz ierobeZoto vietu, kur paredzéts izvietot
sterilizatorus, atbilsto$i konkursa nolikuma pievienotajam sterilizdcijas telpu
projektam. Sterilizatorus paredzéts izvietot blakus vienu otram, lidz ar to nav
iesp&jams ickartai pieklit no saniem. Sada gadijuma tiek ierobeota piekluve
ickartai, nevis konkurence.

2.11.  Specifikacija teikts: [...Sterilizacijas programmam jabiit ar frakcionéia

Atbilde:

vakuuma cikliem un vakuuma ZaveSanu atbilsto$i EN 285 prastbam. Visu
programmui  paramelriem jabat uzglabatiem PLC. (Programmable logic
controller). Nr. Programmas nosaukums; 1 Instrumenti, 134°C; 2 Auduma
pakas, 134°C; 3 Gumija, 121 °C; 4 Smagie instrumenti 134°C; 5 Porainie
materiali, 125°C; 6. Gravitacijas programma 121°C; 7 UzsildiSanas - Vakuuma
tests; 8 Bowie Dick tests; 9 Vakuuma tests; 10. Speciald, 134°C;60 min; 11.
Skidumi, 121°C, (vienai iekartai)...}, velamies noradit, ka tvaika sterilizaciju
programmam ir jabft veidolam un valid€jamam atbilstodi LVS ISO EN 17665
standarta prasibaim, ladzam iepirkumu komisiju precizet kuram EN285 standarta
punkta prasibam ir jablit veidotam Zaveésanas ciklam.

Pasttttajs tehniskaja specifikacija nav mingjis Zavésanas ciklu, bet gan vakuuma
zavesanu. ST prasiba balstita vz EN 285 standarta 8.3 punkta 8.3.1, 8.3.2 un 8.3.3
apak3punktiem, kuros noteiktie parametri konkr&tai iekartai apstiprinati, veicot testu

7




atbilstos$i 3aja pasa standar(a, attiecigi 20,1, 20.2 un 20,3 punktos aprakstttajam testu
procediram.

3.jautdjums:
»Konkursa nolikuma 13.1. punktd norddits, ka jaiesniedz detalizéts darbu izpildes

kalendarais grafiks nedejas par katru darbu grupu, kddas nordditas finandu piedavajuma
forma (pielikums Nr.6). Liidzam skaidrot, kas ir dométs ar darbu grupu - vai tie ir lokilo
tAmju nosaukumi, kas paradas kopsavﬂkumu tabulas, vai tumdak izcellie nosaukumi, kas
redzami katra lokalaja tame?”

Atbilde:

Grafiks veidojams no tum$ak izceltajiem nosaukumiem katrd lokélaja tAmé.

Yérsam_pretendentu uzmanibu uz fo, ka tuvakaja laikd atklata konkursa nolikumsi
tiks_veikti grozijumi un piedavajumu iesniegSanas termin$ tiks pagarinats. Precizakai
informacijai, lidzu sekot ltdzi Pasaititaja majas lapa (http://www.tos.lv/IvVERAF 111} un
Iepirkuma uzraudzibas biroja mijas lapa (www.iub.gov.lv) ievietotai informdcijai.

Iepirkuma komisijas prick§sedetaja og 7 I. Rantipa

Buia 29148 535
Liepina 67399248




